
MX-C301W

DRUKOWANIE, KOPIOWANIE, SKANOWANIE,
FAKSOWANIE, ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW
PRĘDKOŚĆ W STRONACH NA MINUTĘ: 30 W
TRYBIE CZARNO-BIAŁYM I 30 W TRYBIE
KOLOROWYM
POJEMNOŚĆ PODAJNIKÓW PAPIERU: 300
ARKUSZY STANDARDOWO; 800 ARKUSZY
MAKSYMALNIE
KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4 Z
MOŻLIWOŚCIĄ PRAC Y W CHMURZE
WYSOKIEJ JAKOŚCI DRUKOWANIE Z
ROZDZIELCZOŚCIĄ 600 X 600 DPI
STANDARDOWY DWUSTRONNY AUTOMATYCZNY
PODAJNIK DOKUMENTÓW (RSPF)
INTEGRACJA Z BEZPRZEWODOWĄ SIECIĄ LAN W
STANDARDZIE
OPCJONALNA OBSŁUGA TECHNOLOGII SHARP
OSA

MX-C301W to kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 4 w 1, które oferuje liczne funkcje zwiększające wydajność i funkcjonalność
w firmie domowej, małej grupie roboczej lub dużych biurach potrzebujących kompaktowych urządzeń biurowych.Model ten
zaprojektowano, kładąc nacisk na małe wymiary i uwzględniając rozwiązania spotykane raczej w większych maszyn A3 - np.
opcjonalny dostęp do technologii Sharp OSA pozwalającej na korzystanie urządzeniom MX-C301W z aplikacji w chmurze (np.
Sharp Cloud Portal Office), które zapewniają optymalizację przepływu zadań i pozwalają na bliższą współpracę poprzez
uproszczenie procesu wymiany plików i zarządzania dokumentami.Urządzenie MX-C301W pracuje z prędkością do 30 stron na
minutę zarówno w trybie kolorowym jak i czarno-białym, a dzięki modułowi dupleks może automatycznie drukować na obu
stronach kartki. Rozdzielczość 600 x 600 dpi zapewnia profesjonalny wygląd wszystkich dokumentów biznesowych. Wygodę
obsługi gwarantuje 7-calowy pochylany dotykowy panel LCD, którego jakość wykonania budzi uznanie.Kolorowe skanowanie
sieciowe w standardzie ze skanowaniem do e-mail, folderu sieciowego i serwera FTP przyśpiesza komunikację. Elektroniczne
sortowanie zwiększa wydajność, a dwa porty USB umożliwiają łatwe skanowanie do /bezpośrednie drukowanie z pamięci USB.
Model MX-C301W można również podłączyć do bezprzewodowej sieci i bezprzewodowo drukować ze smartfona lub tabletu.
Inne użyteczne funkcje obejmują faks (PC-faks i przekazywanie wewnętrzne faksów pocztą e-mail do właściwych odbiorców)
oraz kopiowanie kart identyfikacyjnych i wizytówek.W urządzeniu MX-C301W wykorzystano wyjątkowe doświadczenie firmy
Sharp w dziedzinie bezpieczeńtwa danych. Dzięki temu wszystkie informacje firmowe pozostaną bezpieczne, niezależnie od
tego, kto ma dostęp do urządzenia, które spełnia najnowsze standardy bezpieczeństwa.Niskie zużycie energii i krótki czas
nagrzewania czynią to urządzenie również przyjaznym dla środowiska. Wyposażono je w liczne funkcje pozwalające zmniejszyć
pobór prądu, czego dowodem jest spełnienie najnowszych kryteriów normy Energy Star.

http://www.sharp.pl
http://www.sharp.pl/cps/rde/xpdp/pl/MXC301W/30000
http://www.sharp.pl/cps/rde/xpdp/pl/MXC301W/30000


OGÓLNE

Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4):  30
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4):  30
Format papieru: min.- maks.:  A6 - A4
Gramatura papieru (g/m²):  Min. - maks. 55 - 220
Pojemność: standardowa (arkuszy):  300
Pojemność: maks. (arkuszy):  800
Czas nagrzewania (w sekundach):  18
Pamięć ogólna min./maks. (MB):  3072
Twardy dysk:  STD
Pojemność twardego dysku (GB):  250
Dupleks:  STD
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz):  
220 - 240V, 50/60Hz
Pobór mocy (kW):  1.3
Wymiary (mm):  429 x 569 x 474
Waga (kg):  33

KOPIARKA

Format oryginału (maks.):  A4
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.):  7.4
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.):  6.3
Sorter elektroniczny (standard):  
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii):  999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi):  600 x 600,600 x 300
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi):  600 x 600,600 x 300
Rozdzielczość druku (dpi):  600 x 600,9, 600 (equivalent) x 600
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały:  256
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy:  256
Zakres regulacji skali (%):  25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania:  8 (4R/4E)

PODAJNIK DOKUMENTÓW

Pojemność podajnika oryginałów (kartek):  50

SKANER

Skaner sieciowy (std./opcja):  STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan":  
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi):  100,200, 300,400, 600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi):  75,100, 150,200, 300,400, 600,50 -
9600 via user setting
Formaty plików:  XPS, TIFF, PDF, JPEG (tylko w kolorze)
Narzędzia skanera:  Sharpdesk, Sharpdesk Mobile, TWAIN
Skanowanie na pulpit:  
Skanowanie do FTP, Email:  
Skanowanie do folderu sieciowego:  
Skanowanie do pamięci USB:  

FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja):  Std
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny
(liczba stron):  20,000
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba
stron):  10,000
Programowane zadania:  Kopiowanie, drukowanie, skanowanie,
wysyłanie faksów
Foldery do przechowywania dokumentów:  Folder tymczasowy, folder
główny, foldery własne (maks. 1 000)
Przechowywanie faksów poufnych:  

DRUKARKA

Rozdzielczość (dpi):  600 x 600
Drukarka sieciowa (std./opcja):  Standard
Interfejs standardowy/opcjonalny:  
W standardzie: USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo:  
Windows XP, Windows Server 2003/2008/2008R2/2012/2012R2,
Windows Vista, Windows 7,8, 8.1, Mac OS X
10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9
Protokoły sieciowe:  
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (Netware, EtherTalk (AppleTalk)
Protokoły druku:  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie
wiadomości email) HTTP, IPP, FTP do pobierania plików do druku, druk
EtherTalk
PDL std./opcja:  Standard PCL6, emulacja PS3, opcja XPS
Dostępne czcionki:  80 (PCL)136 (PS3)

FAKS

Faks (std./opcja):  Standard
System kompresji:  MH/MR/MMR/JBIG
Protokół komunikacyjny:  Super G3/G3
Czas transmisji (w sekundach):  Less than 3
Szybkość modemu (b/s):  33.600 - 2.400
Rozdzielczość transmisji:  STD 203.2 x 97.8, Ultra Fine 203.2 x 195.6,
Super Fine 203.2 x 391, Ultra fine 406.4 x 391
Format dokumentu (min.):  A5
Format dokumentu (maks.):  A4
Pamięć (MB):  1
Poziomy szarości:  256
Programowanie połączeń; skrócone, szybkie:  300
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców):  100

OPCJE WYKAŃCZANIA

Maksymalna wydajność wyjściowa:  150
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