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Sharp PN-80SC5 to pierwszy model z uznanej serii interaktywnych monitoréw BIG PAD wykorzystujacy technologie “Direct
Optical Bonding”, ktéra zapewnia wyjatkowg jako$¢ obrazu i szybszg reakcje na dotyk. Dzieki temu osoba prowadzaca
prezentacje, wykiad, lekcje czy dyskusje ma wigksza swobode przekazu.

Uzytkownicy w klasie, sali wyktadowej czy sali szkoleniowej w firmie docenig przyciski zatrzymania i zaczerniania obrazu, ktére
zapewnig im wiekszg kontrole i bezpieczenstwo. Prowadzacy moze dzieki nim zatrzymacé lub zaczerni¢ obraz, zeby
przygotowac kolejne materiaty lub skupi¢ na chwile uwage tylko na sobie. Wyzszy poziom uwagi i lepsze skupienie na meritum
spotkania znacznie usprawnig wspotprace i proces podejmowania decyzji.

Uznany 10-punktowy system rozpoznawania dotyku opracowany przez Sharp zapewnia zaskakujgco szybkg i precyzyjng
reakcje na dotyk, dajac uzytkownikom poczucie pewnosci oraz czynigc monitor BIG PAD naturalnym narzedziem do
prowadzenia prezentacji i szkoleh, pozwalajgc osiggna¢ nowy poziom tworczej i efektywnej wspotpracy.

Oprogramowanie Sharp stymuluje bardziej wydajng komunikacje grupowa. Uznane inteligentne i intuicyjne oprogramowanie
Sharp Pen Software pracujgce na zewnetrznymkomputerze pozwala otworzy¢ nowa droge do wymiany pomystéw, wymiany
koncepcji i podejmowania ostatecznych decyzji. Najnowsza wersja w petni wykorzystuje mozliwosci nowego sterownika
systemu Windows, Pen Digitizer, ktory zapewnia automatyczne, intuicyjne i inteligentne przetgczanie miedzy trybem pisania
piorem i palcem. To dziata tak znakomicie, ze nawet nie zauwazysz momentu przetaczenia.

Korzystanie z monitora BIG PAD moze by¢ jeszcze wygodniejsze dzigki aplikacji Sharp Display Connect, ktéra umozliwia
wymiang materiatow miedzy urzgdzeniami mobilnymi i monitorem. Dowolna sesja szkoleniowa lub spotkanie grupowe stang si¢
ciekawsze jesli wszyscy uzytkownicy bedg mogli wykorzystaé swoje urzadzenia mobilne. Aplikacja Touch Viewing zapewnia z
kolei wygodny dostep do systemu plikow, pozwalajgc zbiera¢ i porzadkowac pliki z r6znych projektéw - zapewnia to wygodny
podglad danych i stwarza bardzo dogodne warunki dla sprawnego podejmowania decyz;ji.
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DANE MODUtU WYSWIETLAJACEGO

» Technologia panelu: UV2A LCD

» Rozdzielczo$¢ znamionowa (piksele): 1.920 x 1.080

» Przekatna (cale/cm): 80/203,2

» Proporcje obrazu: 16:9

» Technologia pod$wietlenia: LED, podswietlenie krawedziowe
» Jasnos¢ (cd/m2): 350

» Wspotczynnik kontrastu: 5.000:1

» Wyswietlane kolory: 16,77 min.

» Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, $redni) ms: 4

DANE TECHNICZNE INTERFEJSU DOTYKOWEGO

» Technologia: IR

» Liczba punktéw dotyku: 10

» Liczba réwnoczesnych uzytkownikow: 4

» Powtoka ochronna / filtr: AR and AG

» Kompatybilne systemy operacyjne:
Driver: Win7(32/64bit), Win8/8.1/10(32/64bit), MAC OS X 10.10/10.11/
10.12

» Inne:
Rozpoznawanie obszaru (obstuga "gabki" ekranowej): Win7 (32/64bit)///

BEZPIECZENSTWO I SRODOWISKO (EUROPA)

» Zawartos¢ rteci (mg): 0

INSTALACJA

» Orientacja pozioma:
» System montazu (VESA/liczba punktéw/rozstaw w mm):
VESA/4/600x400

GNIAZDA WYJSCIOWE (AUDIO/WIDEO)

» 3,5 mm jack audio/stuchawkowe: 1

WYPOSAZENIE

» Oprogramowanie: SHARP Pen Software, SHARP Display Connect
» Potka na pisaki: 1 pc.
» Pisak: 1 pc.
» Gumka: 1 pc.
» Inne:
2 ostony na otwoér do mocowania podstawy/1 europejska etykieta
energetyczna
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

» Wewnetrzne gtosniki (W): 10 + 10

» Wejscie komputera - Plug and Play:

» Kolor obudowy: Czarny

» Konstrukcja bez wentylatora: +/

» Inne: Przyciski zatrzymania obrazu i zaczernienia ekranu

ZRODLO ZASILANIA I SRODOWISKO PRACY

» Napigcie podczas pracy (V, prad zmienny) / czestotliwo$¢ (Hz):
100-240,50/60

» Pobor mocy (W) (maksymalne obcigzenie): 270

» Temperatura podczas pracy (oC): 5-35

» Wilgotnos¢ (%): 20-80

» llo$¢ odprowadzanego ciepta (BTU/h) - maksymalna: 920

MASY I WYMIARY

» Wymiary ramki (lewa/prawa) mm: 33/33

» Wymiary ramki (géra/dét) mm: 33/60

» Wymiary produktu (szer./wys./gt.) mm: 1882/1139/127
» Masa produktu bez podstawy (kg): 79

GNIAZDA WEJSCIOWE (AUDIO/WIDEO)

» HDMI: 3

» VGA: 1 (Mini D-SUB 15 pin)

» Component: 1 (switchable)

» Composite: 1 (Mini D-SUB 15 pin)
» 3,5 mm jack audio: 1

» Audio RCA (L/P): 1

GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

» RS232CIN: 1
» USB: 1
» Inne: 1 (USB do celow serwisowych (zakryty))
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