Monitor Digital Signage

PN-HY551

Monitory o ptaskiej i lekkiej konstrukc
do zastosowan Digital Signage.

4K, vom H G 3

= Wzmocnij site swojego przekazu w punkcie sprzedazy detalicznejlub ~ »
firmie dzieki monitorowi o przekatnej ekranu 55 cali

* Ulepszone i naturalne oddawanie barw dobranych z szerokiego .
spektrum
* tatwe prezentowanie materiatéw wizualnych i dZzwiekowych dzieki .

zintegrowanemu odtwarzaczowi multimedialnemu 4K USB oraz
wbudowanym gto$nikom

 Pfaska konstrukcja i elegancki design pasujacy do kazdego otoczenia

www.sharp.pl

|, przeznaczone

Zaprezentuj szczegbtowe obrazy i filmy w rozdzielczosci 4K Ultra HD
(3840 x 2160 pikseli)

Ciagte wyswietlanie materiatéw multimedialnych w godzinach pracy,
w trybie 24/7

Najnowsze mozliwosci podtaczeniowe HDMI dla rozdzielczosci 4K przy

60 Hz

Uniwersalna instalacja w orientacji poziomej lub pionowej

SHARP

Be Original.
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Dane techniczne

DANE MODULU WYSWIETLAJACEGO

Technologia panelu TFTLCD

Rozdzielczo$¢ znamionowa (piksele) 3840 x 2160

Przekatna (cale/cm) 55/138

Proporcje obrazu 16:9

Technologia podswietlenia Podswietlenie Full W-LED
Jasnos¢ (cd/m2) 500

Wspétczynnik kontrastu 5000:1

Wyswietlane kolory 1,06 miliarda

Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, sredni) 8

ms

Kat obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR>10 178/178

ZRODLO ZASILANIA | SRODOWISKO PRACY
Napiecie podczas pracy (V, prad zmienny) / 100-240 / 50-60

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Certyfikat pracy w trybie 24/7

Wewnetrzne gtosniki (W) 10W + 10W
Wejscie komputera - Plug and Play .
Zarzadzanie zasilaniem .

Kolor obudowy Czarny

MASY | WYMIARY

Wymiary ramki (lewa/prawa) mm 13.9/13.9
Wymiary ramki (géra/dét) mm 13.9/13.9
Wymiary produktu (szer./wys./gt.) mm 1241x712.6x63.5

Masa produktu bez podstawy (kg) 18

GNIAZDA WEJSCIOWE (AUDIO/WIDEO)

czestotliwos¢ (Hz) HDMI 3
Pobér mocy (W) (maksymalne obciazenie) 150 VGA 1
Pobér mocy (W) (w trybie czuwania) 0,50 3,5 mm jack audio 1
Temperatura podczas pracy (oC) 0-40 Inne HDMI2.0 /HDCP 2.2/ CEC
Wilgotnos¢ (%) 20 - 80RH

GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)
INSTALACJA RS232C IN 1
Orientacja pozioma Port LAN 1
Orientacja pionowa . UsB 1
Ustawienie w poziomie .
System montazu (VESA/liczba VESA 400 x 400
punktéw/rozstaw w mm)

GNIAZDA WYJSCIOWE (AUDIO/WIDEO)
Audio RCA (L/P) 1

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH Spoétka z o. 0. Oddziat w Polsce
ul. Poleczki

33 Budynek A2

02-822 Warszawa

tel.: +48 22 545 81 00

faks: +48 22 545 81 00 / +48 22 545 81 05
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